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Thermal Edge fabrica soluciones de control de temperatura que protegen sus tableros de control eléctrico en los Thermal Edge fabrica soluciones de control de temperatura que protegen sus tableros de control eléctrico en los 

entornos industriales más exigentes. Cada unidad se diseña y se prueba para asegurar calidad y durabilidad, e entornos industriales más exigentes. Cada unidad se diseña y se prueba para asegurar calidad y durabilidad, e 

incluye funciones pensadas para reducir el tiempo de mantenimiento y el consumo de energía.incluye funciones pensadas para reducir el tiempo de mantenimiento y el consumo de energía.

Hecho en los Estados 
Unidos de América

Los aires 
acondicionados e 
intercambiadores 
de calor de Thermal 
Edge son hechos 
con orgullo en Irving, 
Texas, EUA.

Control Digital 
Programable

Ajustes programables 
de temperatura, 
protección del 
sistema, y monitoreo.  
Muestra un código de 
alarma en caso de 
falla técnica.

Eficiencia 
Energética

Nuestros aires 
acondicionados 
cuentan con un 
sistema de manejo 
de condensado que 
ayuda a reducir el 
consumo de energía.

Garantía de 5 años, 
líder en la industria

Thermal Edge 
garantiza sus 
productos 
contra defectos 
de materiales, 
componentes y mano 
de obra.

NUESTRA LÍNEA DE 

PRODUCTOS
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ALTA CAPACIDAD (HC SERIES)
Evaporación de Condensado (estándar)
• Disponible en UL Tipos 12, 4 y 4X,  

y para uso en Zonas Peligrosas
• Control digital totalmente programable 

monitorea la presión y la temperatura para un 
desempeño óptimo

• 115V, 230V, 460V
• 15,000 BTUH
• 20,000 BTUH

FRENTE ESTRECHO (NE SERIES)
Evaporación de Condensado (estándar)
• Para gabinetes de 12" de profundidad
• Disponible en UL Tipos 12, 4 y 4X,  

y para uso en Zonas Peligrosas
• Control digital totalmente programable 

monitorea la presión y la temperatura para un 
desempeño óptimo

• 115V, 230V, 460V, y 48VDC en 4000 BTUH
• 1000 BTUH
• 1500 BTUH
• 2000 BTUH
• 3000 BTUH

MONTAJE DE TECHO (TM SERIES)
Aires Acondicionados de Montaje de Techo
• Evaporación de Condensado (estándar)
• Disponible en UL Tipos 12, 4 y 4X
• Control digital totalmente programable 

monitorea la presión y la temperatura para un 
desempeño óptimo

• 115V, 230V, 460V
• 6000 BTUH
• 8000 BTUH

Aires acondicionados  
para gabinetes eléctricos

TAMAÑO COMPACTO (CS SERIES)
Unidad más pequeña disponible en 2000 BTUH
• Evaporación de Condensado (estándar)
• Para gabinetes de 7" a 10" de profundidad
• Disponible en UL Tipos 12, 4 y 4X
• Control digital totalmente programable 

monitorea la presión y la temperatura para un 
desempeño óptimo

• 115V, 230V, y 48VDC en 1000 BTUH
• 1000 BTUH
• 2000 BTUH

• 4000 BTUH
• 5000 BTUH
• 6000 BTUH
• 8000 BTUH



1800 Hurd Drive, Irving, Texas 75038

|ESTÁNDAR EN NUESTROS AIRES ACONDICIONADOS:
• Garantía de 5 Años
• Ahorro de energía por sistema  

de evaporación de condensado
• Control digital totalmente programable
• Válvula de expansión térmica
• Certificación UL Tipo 12, 4 y 4X
• Listado UL bajo la Norma UL 484, expediente SA32252
• Chasis rígido y cubierta soldada en sus uniones

OPERACIÓN 
SIN GOTEO

• Diseño de tubos de calor de alta eficiencia
• 3 tamaños de chasis
• Cada unidad estándar incluye interruptor de 

encendido/apagado
• Certificación UL Tipo 12, 4 y 4X
• 115VCA, 230VCA, 24VCD y 48VCD
• No necesita filtros
• Listado UL para uso general y áreas peligrosas

• 80 CFM - 750 CFM en diversos tamaños
• Disponibles en plástico moldeado por inyección, acero calibre 16 

con pintura electrostática y acero inoxidable 304
• Filtros lavables
• Incluye panel de extracción con filtro
• Se entrega ensamblado con plantilla  

y empaques de montaje

Intercambiadores de Calor Aire-Aire

Ventiladores con Filtro

• Diseño de circuito cerrado
• Sin filtro, sin necesidad de mantenimiento
• Control digital y válvula  

solenoide de agua (opcionales)
• Certificación UL Tipos 12, 4 y 4X
• 115VCA, 230VCA, 460 VCA y 24VCD
• Listado UL para uso general y áreas peligrosas

Intercambiadores de Calor Aire-Agua
• 3,690 BTUH
• 7,773 BTUH
• 17,330 BTUH
• 18,930 BTUH
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• Recubrimiento con pintura electrostática que 
ofrece protección contra la corrosión causada por 
sal marina o agentes químicos.

• Opciones de calefacción integrada para facilitar  
el control de temperatura no sólo durante el verano  
sino también durante el invierno.

• Opciones de contacto seco (dry contact) que 
permiten el uso de alarmas, luces y notificaciones.

• Control digital con la capacidad de programar 
calefactor externo.

• Construcción de acero inoxidable tipo 316 cuando 
el 304 no es suficiente.

• Aprobado para ambientes Clase 1, División 2, 
Grupos A, B, C y D.

• Opciones antivibración disponibles para gabinetes 
montados en grúas, vehículos y otros equipos en 
movimiento.

• Filtro de 2" de espesor para ambientes con polvo 
de harina, cemento o carbón, donde un filtro 
convencional se satura rápidamente.

• Opción de Control Remoto para instalar el 
controlador digital dentro de los gabinetes 
eléctricos en donde se requiera un alto 
 nivel de seguridad.

• Opciones de sistemas redundantes para 
aplicaciones críticas, donde una interrupción del 
servicio es inaceptable. El sistema opera con dos 
unidades cuyos controladores están programados 
para alternarlas, de modo que el gabinete se 
mantenga siempre a la temperatura requerida, 
con respaldo inmediato ante una falla repentina.

• La placa de montaje universal permite instalar 
un aire acondicionado Thermal Edge en 
gabinetes que antes usaban otra marca de aire 
acondicionado.

Opciones para aires acondicionados:

Los equipos de Thermal Edge 
pueden fabricarse para operar 
al voltaje y frecuencia que usted 
requiera donde lo necesite.



